
Biogasanlagen

Effizienz durch Kompetenz



Lieferanten & Lieferprogramm
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Traktorenöl (UTTO/STOU)

Motoren-, Getriebe- & Hydraul iköl

Luft-, Öl-, Hydraul ikfi l ter

Innenraumfi lter

Anlasser & Lichtmaschinen

Kühlerschutzmittel

Ketten & Riemen

Batterien

Werkstattausrüstung & Werkzeug

Reiniger & Reinigungszubehör

Technische Sprays

Dichtmittel & Klebstoffe

Konservierungsmittel

Korrosionsschutzmittel

Öldienstgeräte / Schmiertechnik

Melkmaschinenöl

2-Takt Motorenöl

Sägekettenöl & Gateröl

Korrosionsschutzöl

Öko Kraftstoffe

Rasenmäher/-traktoröl

Motoren-, Getriebe- & Hydraul iköl

Luft-, Öl-, Hydraul ikfi l ter

Innenraumfi lter

Ketten & Riemen

Anlasser & Lichtmaschinen

Batterien

Kühlerschutzmittel



Über uns
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Anlasser & Lichtmaschinen

UPF-Fi lter, Gas-, Öl-, Luft- &
Taschenfilter, Fi l termedien

freigegebene Gasmotorenöle
für jeden Biogasmotor

Öl-Analyse-Service

Gasreinigungsmasse (H2S)

Batterien

Zündkerzen

KühlerschutzmittelMotoren-, Getriebe- & Hydraul iköl

Luft-, Öl-, Hydraul ikfi l ter

Innenraumfi lter

Ketten & Riemen

Spezial-Getriebeöle

Sprüh- u. Kriechöl für Schubböden

Mit stets über 4000 Filtersorten und über 1 50 Tonnen Schmierstoffen ab Lager, haben sie mit uns einen der
führenden Lieferanten im Bereich der Biogasanlagen an ihrer Seite. Profitieren sie von unserer langjährigen
Erfahrung, durch kompetente Beratung, Flexibi l i tät und Zuverlässigkeit !

Wir sind ein seit 1 991 bestehendes, mittelständisches Unternehmen mit einem Team aus aktuel l 45 Mitarbeitern,
das sich unter anderem aus Ingenieuren, Meistern, Fachkräften und Auszubi ldenden in Service, AuNendienst,
Lager und Verwaltung zusammensetzt. Von unseren zwei Standorten bei Berl in und Magdeburg beliefern wir
bereits mehr als 3600 zufriedene Kunden - deutschlandweit.

Öldienstgeräte

Altölentsorgung



Schmierstoffe & Service

Schmierstoffe

Altölentsorgung
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Als offiziel ler Vertragshändler für Schmierstoffe u.a. von
ADDINOL, FUCHS und Q8 Oils bieten wir Ihnen:

► Über 30 Jahre Erfahrung in der Landwirtschaft und davon 1 7 Jahre im

Bereich Biogasanlagen, basierend auf aktuel l über 300 betreuten Anlagen

► Persönl iche Betreuung, Beratung und Belieferung

► Freigegebene und individuel l ausgewählte Schmierstoffe für Ihre Anlage

► Hochqualitative Gasmotorenöle für

∙ Optimalen Motorschutz

∙ Effizienz durch längere Laufzeit

∙ Niedrige Wartungskosten

Wir holen Ihr Altöl ab - einfach telefonisch oder online auf unserer Website Termin anfragen !

- ODER -

Automatisieren u. optimieren Sie ihre Altölabholung mit dem PURAGLOBE Altöl-Füllstandssensor.
Bestellen Sie den Sensor im Rundum-Sorglos-Service KOSTENLOS !

Der Sensor passt direkt auf Tanks mit
1 ,25", 1 ,5" u. 2" Öffnung u. bei GFK-
Tanks sogar einfach von auNen, dank
der kombinierten Radar +Ultraschal l-
Technik, die Fül lstandsmessungen im
Bereich von 1 5 bis 300 cm ±1 cm
ermöglicht. Die Batterie hält bis zu 5
Jahre. Verwalten Sie den Sensor oder
auch mehrere Sensoren einfach per
App, mit der Sie auf Fül lstand u. al le
Tank-Parameter Zugriff haben.



Biogasanlagen: MWM

Öl-Analyse-Service

Grenzwerte bei Gasmotorenölen
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Gasmotorenöl ist im Einsatz hohen Belastungen ausge-
setzt, wodurch seine Additive verbraucht werden und sich
unerwünschte Stoffe wie Wasser, Glykol, Kühlerschutzaddi-
tive, Si l izium, Chlorverbindungen und Schwefel anreichern.

Unser Analyse-Service gibt Auskunft über den Zustand
des Öls und Ihrer Anlage, womit Ölwechsel interval le
optimiert, Schäden am Motor frühzeitig erkannt und die
Wirtschaftl ichkeit Ihrer Anlage gesteigert werden kann.

Im Vergleich zu den Reparatur-, Personal-, Frischöl- und
Energiekosten , die ein nicht oder nur schlecht überwach-
tes Gebrauchtöl verursacht, sind die Kosten für ein All-
inclusive Analysen-Set gering.

Analyse-Angebot: → Gasmotorenöle
→ Getriebe-/Hydraul iköle
→ Kühlerschutzmittel

Immer der richtige
Untersuchungsumfang
für Ihre Probe

Laboruntersuchungen
innerhalb eines Tages

Diagnose der Probe durch
erfahrene Tribologen in
Deutschland

Rückholservice inklusive
(innerhalb Deutschlands)



MWM

6

UPF Filter ÖFE1 0
Hauptanwendung: MWM TCG 201 6 alle, TCG 2020 V1 2,
CG1 32 alle, CG1 70-1 2 Referenz-Nr.: 1 246-6706

UPF Filter ÖFE9 (250 mm)
Hauptanwendung: MWM TCG 201 6 alle, TCG 2020 V1 2,
CG1 32 alle, CG1 70-1 2 Referenz-Nr.: 1 246-6707

UPF Filter ÖFE1 3KL (240 mm)
Hauptanwendung: MWM TCG 2020 V1 2, CG1 70-1 2
Referenz-Nr.: 1 21 4-271 8

UPF Filter ÖFE1 4
Hauptanwendung: MWM TCG 2020 V1 2, CG1 70-1 2
Referenz-Nr.: 1 21 4-271 9

Ölabscheider SAO6201
Hauptanwendung: MWM TCG 201 6
Referenz-Nr.: 1 231 -6843, CCV55274-08

Ölfilter W1 31 45/1
Hauptanwendung: MWM TCG 201 6, 2020, 604, 61 6, 620 alle,
CG1 70, CG1 32 alle Referenz-Nr.: 1 21 2-8936



MWM
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Ventildeckeldichtung R39FD20ÖF
Hauptanwendung: MWM TCG 201 6 1 2V/1 6V, MWM TBG 61 6
Referenz-Nr.: 1 227-7677

Luftfilter E1 1 9L
Hauptanwendung: MWM TCG 201 6 V8/V8C/V1 2/V1 2C,
TBD61 6V1 6, TBG234V8, TBG620 V1 2/V1 2K/V1 6/V1 6K
Referenz-Nr.: 1 21 8-9925

Luftfilter E1 1 8L
Hauptanwendung: MWM TCG 201 6 V1 6/V1 6C, TBD61 6V1 2,
TBG604BL6, TBG604BV1 2, TBG604CV08, TBG61 6V08,
TBG620V08 Referenz-Nr.: 1 21 4-1 335, 1 21 5-4939

Ölfilter LF3402
Hauptanwendung: MWM TCG 201 6 V1 2/V1 6, TCG 2020
V1 2/V1 6 Referenz-Nr.: 1 227-2453

Ölkühlerdichtung RNP850
Hauptanwendung: MWM TCG 201 6 B- u. C-Motoren
Referenz-Nr.: 1 234-2835

Dichtringe für MWM
Referenz-Nr.: 01 1 5-3884, 01 1 5-3878



MWM
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Starter für MWM-Gasmotoren
081 480032: MWM TCG 201 6 V1 6 Referenz-Nr.: 0001 51 0032
081 46601 3: MWM TCG 201 6 V1 2 Referenz-Nr.: 0001 41 601 3
Auch als regenerierte Ersatztei le erhältl ich.

Vorkammer-Zündkerze
Hauptanwendung: MWM TCG 201 6 V8, V1 2, V1 6 A-B-C
Biogas BHKW Referenz-Nr.: 1 245-3562 (ersetzt 1 234-3055,
1 231 -9475, 1 234-2668)

Zündkerzen-Dichtring 1 8 mm
Hauptanwendung: MWM Vorkammer-Zündkerze
Referenz-Nr.: 1 221 -1 061 (ersetzt 01 1 7-4200)

Zündkerzenschlüssel MWM
Antrieb: 1 /2" Material: Cr-Mo, phosphatiert MaHe: SW22, 1 50
mm Art.-Nr.: 1 50.21 01

Starter mit Getriebe für MWM-Gasmotoren
Bosch 0 001 350 01 9, 24 V, 1 0 kW, nur als Tauschtei l erhältl ich
Referenz-Nr.: MWM 1 23441 69



MAN
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Ölfilter E422HD86
Hauptanwendung: MAN E2876
Referenz-Nr.: 51 0550401 07

Ölfilter LF3506
Hauptanwendung: MAN E08324, E0826, E0834, E0836
Referenz-Nr.: 51 05501 71 60

Luftfilter AF261 24
Hauptanwendung: MAN E2842

Luftfilter AF26476
Hauptanwendung: MAN E2876

Ölfilter E251 HD1 1
Hauptanwendung: MAN E2842 LE202
Referenz-Nr.: 51 0550401 04

Ölfilter E1 61 HD28
Hauptanwendung: MAN E2848 LE322, E2876 LE302
Referenz-Nr.: 51 050-00028, 51 05504-0096



MAN
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Luftfilter AF25065
Hauptanwendung: MAN E2G-TA03
Referenz-Nr.: 81 08304-0036

Ventildeckeldichtung für MAN
Referenz-Nr.: 51 .0390501 35

Zündkerzen für MAN/MTU
Typen: Denso GE3-5, GK3-5, GL3-5A

Zündkerzen für MAN/MTU
Hauptanwendung: MAN E2876 (21 0 kW), E2676, E3268, E2362
Typen: GZ-1 4-LL2 (0,2 mm), GZ-1 4-LL (0,3 mm)
Referenz-Nr.: MTU 9321 251 0448



MTU
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Luftfilter B1 6-0265
Hauptanwendung: MTU Baureihe 400

Filtervlies ÖFL400V für B1 6-0265
Hauptanwendung: MTU Baureihe 400

Ventildeckeldichtung für MTU
Referenz-Nr.: 51 .0390501 35

Ölfilter E251 HD1 1
Hauptanwendung: MTU Baureihe 400, Motortyp 3066 u. 3042
Referenz-Nr.: 9321 525001 9

Luftfilter E1 1 9L
Hauptanwendung: MTU Baureihe 400, Motortyp E2842LN
Referenz-Nr.: 9321 21 40257



Jenbacher
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Luftfilter ÖFL704
Hauptanwendung: Jenbacher
Referenz-Nr.: 642704

Ölfilter LF41 1 2
Hauptanwendung: Jenbacher J208GS, J21 2GS, J31 2GS
Referenz-Nr.: 2251 25, 225425

Ölfilter 70573306
Hauptanwendung: Jenbacher
Referenz-Nr.: 631 265

Hochdruck Ölfilter HF351 02
Hauptanwendung: Jenbacher 31 2, 31 6, 320
Referenz-Nr.: 235027

Luftfilter SA1 2075
Hauptanwendung: Jenbacher
Referenz-Nr.: 2441 32

Hauptanwendung: Jenbacher
Referenz-Nr.: 642705

Luftfilter ÖFL705



Jenbacher
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Ventildeckeldichtung für Jenbacher
Referenz-Nr.: 1 00 548

Starter für Jenbacher-Gasmotoren
081 480039: Jenbacher Gasmotoren Ref.-Nr.: 0001 51 0039
Auch als regeneriertes Ersatztei l erhältl ich.

Kompaktfilter
Hauptanwendung: Jenbacher 31 2, 31 6
Referenz-Nr.: 257320
Hinweis: In verschiedenen Filterklassen l ieferbar

Kompaktfilter
Hauptanwendung: Jenbacher 31 2, 31 6
Referenz-Nr.: 253583
Hinweis: In verschiedenen Filterklassen l ieferbar

Zellengasfiltereinsatz ÖFG26, ÖFG1 3, ÖFG20
ÖFG26: Gasanlagen ZPZ50 für DN50 Ref.-Nr.: ZPZ50
ÖFG13: ZPZ80 Jenbacher 31 2 DN65/80 3" Ref.-Nr.: 22271 9/1 21 9675
ÖFG20: ZPZ1 50 J. 320/41 2 DN1 25/1 50 6" Ref.-Nr.: 1 21 9677

Filterzelle ÖFZ1 , ÖFZ2, ÖFZ3
ÖFZ1 : Jenbacher 320 Referenz-Nr.: 523275
ÖFZ2: Jenbacher 31 2, 31 6 Referenz-Nr.: 2701 59
ÖFZ3: Jenbacher 31 2, 31 6 Referenz-Nr.: 2701 60
Hinweis: In verschiedenen Filterklassen l ieferbar



Schnell
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Ölfilter LF1 7503
Hauptanwendung: Schnel l
Referenz-Nr.: 1 -01 5-1 58

Kraftstofffilter mit Schauglas FS1 9551
Hauptanwendung: Schnel l
Referenz-Nr.: 1 -01 5-1 60

Kraftstofffilter FF5626
Hauptanwendung: Schnel l
Referenz-Nr.: 1 -01 5-1 61

Luftfilter AF2531 3
Hauptanwendung: Schnel l
Referenz-Nr.: 1 -01 5-1 59

Ölfiltereinsatz LF1 7487
Hauptanwendung: Schnel l
Referenz-Nr.: 1 -009-629



Luft- & Gasfilter
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Gasfiltereinsätze ÖFG1 , ÖFG2, ÖFG4
ÖFG1 (DN80) Ref.-Nr.: 0202-5080 ÖFG2 (DN65) Ref.-Nr.: 0202-1 065
ÖFG4 (DN1 00) Ref.-Nr.: 0202-71 00 Hinweis: Für Gasfilter 65/80/1 00-
2001 /2002/2004/2006, In vielen weiteren GröNen lieferbar

Dichtringe ÖFGD1 , ÖFGD2, ÖFGD4
ÖFGD1 (DN80) Ref.-Nr.: 0202-6080 ÖFGD2 (DN65) Ref.-Nr.: 0202-
2065 ÖFGD4 (DN1 00) Ref.-Nr.: 0202-81 00 Hinweis: Für Gasfilter
65/ 80/1 00-2001 /2002/2004/2006, In vielen weiteren GröNen lieferbar

Gasfilter ÖFL 1 045
Gasfi lter für 2G agenitor

Gasfilter
In verschiedenen Typen lieferbar

Luftfilter 25CF9
Luftfi l ter für Gasaufbereitungsanlagen



Luftfilter, Filtermedien, Ersatzteile
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Filtermedien Zuschnitte
In al len Abmessungen und Filterklassen l ieferbar

Taschenfilter
In verschiedenen Abmessungen und Filterklassen l ieferbar

Z-Line-Filter im Papprahmen
In verschiedenen Abmessungen und Filterklassen l ieferbar

Filterzellen
In verschiedenen Abmessungen und Filterklassen l ieferbar

Zahnriemen für Havelberger
Gates Polychain GT2 - Zahnriemen für Havelberger
Befütterungsmaschine PC2 1 4 MGT 1 61 037



Schmierstoffe, AdBlue
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Sprüh- und Kriechöl (graphitiert)
Zur Kettenschmierung bei Schubböden/Havelberger, hervor-
ragende Kriecheigenschaften und hoher Korrosionsschutz für
dauerhafte Konservierung

Ö&F Flexgrease EP 2
Lithiumseifenschmierfett, druck- u. wasserbeständig,
mechanisch hoch belastbar, Spezifikation: KP 2 K-30, NLGI-
Klasse 2, Einsatztemperaturbereich: -30°C bis +1 20°C
Lieferbar in 1 80 kg, 50 kg, 25 kg, 1 5 kg, 500 g, 400 g

Hochtemperaturfett Unirex N 3
Hervorragend geeignet für Wälzlagern bei hohen Betriebstempe-
raturen wie z.B. in Elektromotorlagern, Spezifikation: K3N-20L,
NLGI-Klasse 3, Eisatztemperaturbereich: -20°C bis +1 90°C

Generatorenfett ASONIC GHY 72
Geräuscharmes Wälzlager-Schmierfett
Spezifikation: KP 2 P-30, -35°C bis +1 60°C

Hydraulikfluid Renolin MR 5 VG 22
Schmier- u. Hydraul ikfluid HLPD nach DIN 51 502
Erfüllt u. übertrifft: DIN 51 524-2: HLPD, ISO 67343-4: HM (mit
DD-Eigenschaften), Awendung: Havelberger

AdBlue
Hochreine, wässrige Harnstofflösung zur Abgasnachbehandlung
Spezifikationen: ISO 22241 / DIN 70070
Lieferbar in 1 0 L Kanister, 21 0 L Fass, 1 000 L IBC, lose Ware

auch
als lo

se

Ware er
hältlic

h



Kühlerschutzmittel
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Kühlerschutzmittel Antifreeze Extra

Hochwertiges Kühlerfrostschutzmittel auf Basis von Ethylenglykol
und einem auf OA-Technologie basierenden Additivpaket, si l ikat-
, nitri t-, amin- u. phosphatfrei , hohe chemische Stabi l i tät, beson-
derer Aluminiumschutz bei höheren Temperaturen

Freigaben:
Bergen Engines Approval, MWM (Deutz Power Systems) 01 99-
99-2091 , MAN 324 Typ SNF, Jenbacher TA 1 000-0200

Erfüllt:
ASTM D 3306, ASTM D 4985, SAE J1 034, Ö-Norm V51 23,
Nato S-759

als Ko
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Wärmeträgerflüssigkeit Antifrogen N
Kälte- u. Wärmeträgerflüssigkeit auf Basis von Monoethylenglykol
mit hocheffizienten Korrosionsschutzadditiven, universel l einsetz-
bar u.a. in Kühl- u. Heizanlagen, Prozesskühlung, etc. Einsatztempe-
raturbereich: -30 bis +1 50 °C Erfüllt u. übertrifft: ASTM D 1 384-05

Wärmeträgerflüssigkeit Antifrogen L
Lebensmittelnah einsetzbare Kälte- u. Wärmeträgerflüssigkeit auf Basis
von 1 ,2-Propylenglykol mit hocheffizienten Korrosionsschutzadditiven,
universell einsetzbar u.a. in Kühl- u. Heizanlagen, Einsatztemperatur-
bereich: -30 bis +1 50 °C Erfüllt u. übertrifft: ASTM D 1 384-05

GLYSANTIN® G48®

GLYSANTIN® G48® ist ein si l ikathaltiges Premium
Kühlerschutzmittel aus der GLYSANTIN®- Serie. Bei diesem
Kühlerschutzmittel kommt die sogenannte Hybrid-Technologie zum
Einsatz. Dabei sind anorganische und organische Inhibitoren für den
Korrosionsschutz im Kühlsystem verantwortl ich.

Freigaben:
2G, Jenbacher (TA 1 000-0200), Liebherr (Minimum LH-00-
COL3A), MAN Energy Solutions (Liste 3.3.7), MTU (MTL 5048),
MWM (TR 2091 ) uvm.

Erfüllt:
ASTM D 3306, ASTM D 4985 uvm.
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Schwefelwasserstoff (H2S)

Biogas - Entschwefelung

Primäre & sekundäre Entschwefelung

Bei der Erzeugung von Biogas entsteht immer
unerwünschter Schwefelwasserstoff (H2S),
welcher bereits im Fermenter die biologischen
Prozesse hemmt, Anlagekomponenten u.a.
durch Korrosion schädigt und Gasmotorenöle
chemisch negativ beeinflusst.

Zunehmender VerscheiH am Gasmotor

Korrosion im Abgas-Wärmetauscher

Vergiftung von Abgaskatalysatoren

Die Bedeutung der Entschwefelung von Biogas:

Schutz des Motors und ggf. des Abgaskatalysators

Sichere Einhaltung der Emissionsgrenzwerte

Wirtschaftlichkeit der gesamten Anlage

Schutz der Fermenterwände und Luftdosierstellen

Die Effizienz und Nachhaltigkeit einer gut funktionierenden Entschwefelung hat zwar ihren
Preis, wirkt sich aber nachhaltig positiv auf die Betriebskosten und die Betriebssicherheit aus.

Zur primären Entschwefelung, dem Entfernen von Schwefelwasserstoff be-
reits im Fermenter, bieten wir die Produkte FerroSorp® DGp und DGf an -
beides hocheffektive und schnel l wirksame Reaktionsmittel zur Bindung von
Schwefelwasserstoff in Biovergärungsanlagen für eine optimale Ausbeute
an Biogas mit hohem Methangehalt und hohe Spurenelementverfügbarkeit.

Grobentschwefelung im Fermenter

Zur sekundären Entschwefelung, dem Entfernen von Schwefelwasser-
stoff aus gasförmigen Medien, bieten wir FerroSorp® S an, eine geformte
Gasreinigungsmasse auf Basis von Eisenhydroxid. Eine optimierte Re-
zeptur, verbunden mit einer hohen Porosität, garantieren eine maximale
Beladung und niedrige Betriebskosten.

Feinentschwefelung im Filter

Auswirkungen auf den Ertrag

Prozessinstabilität im Fermenter

geringere Gasausbeute

Klopfender Motor
Korrosion an Ventilen
und Zündkerzen

Korrosion an
Katalysatoren
direkt & indirekt



Biogas - Entschwefelung

Grobentschwefelung im Fermenter - FerroSorp® DG-Reihe
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Hiermit begann alles:
pulverförmiges Eisenhydroxid für
eine beschleunigte Reaktion ab
einer Verweilzeit > 1 5 Tagen
KorngröNe 0 - 0,5 mm

FerroSorp® DGp

Eisenhydroxid in seiner Rohform,
thixotrop, erdfeucht, ungetrocknet,
staubfrei , mit hoher Reaktionsge
schwindigkeit
Bestes Preis-/Leistungsverhältnis
Schnel le Verfügbarkeit

FerroSorp® DGf

Beschreibung

FerroSorp® DG sind pulverförmige Reaktionsmittel auf Basis von Eisenhydroxid. Es wird bevorzugt für die
Bindung von Schwefelwasserstoff in Anaerob-Reaktoren eingesetzt. Anaerobe Abbauprozesse, bei denen
Schwefelwasserstoff entsteht, finden z. B. bei der Erzeugung von Biogas, bei der Faulung von kommunalen
Klärschlämmen und bei der anaeroben Behandlung organisch hochbelasteter Industrieabwässer statt. Mit dem
Reaktionsmittel FerroSorp® DG steht den Betreibern der genannten Anlagentechnik ein Produkt zur
Verfügung, mit dem eine effiziente und kostengünstige Reduktion von Schwefelwasserstoff im Faul- bzw.
Biogas erreicht werden kann.

Für Biogasanlagen mit Verweilzeiten von mind. 1 5 Tagen empfehlen wir unser bewährtes Eisenhydroxid
basiertes Produkt FerroSorp ® DGp, welches eine hohe Umsetzungsgeschwindigkeit aufweist und mit dem
der Betreiber einer Biogasanlage in der Lage ist, flexibel auf sich ändernde Substratzusammensetzungen und
deren Auswirkungen auf den Schwefelwasserstoffgehalt im Biogas zu reagieren.

Anwendung

FerroSorp® DGp u. DGf lassen sich besonders vortei lhaft in den
folgenden Anwendungsbereichen einsetzen:

• Erzeugung von Biogas aus der
• Vergärung von Abfäl len
• anaeroben Umsetzung von Gülle, Hühnermist, Stal leinstreu
u. anderen landwirtschaftl . Abfal lprodukten

• Biogaserzeugung aus nachwachsenden Rohstoffen
(Raps, Mais, Sonnenblume usw.)

• Faulung von Klärschlamm in kommunalen Abwasserreinigungsanlagen
• Anaerobe Umsetzung von Abwässern z. B. in der lebensmittelver-
arbeitenden Industrie

Düngemittelrechtliche Einordnung

Alle Produkte der FerroSorp® DG-Reihe entsprechen den Anforderungen des aktuel len Düngemittelrechts.

Lieferform

Papiersäcke, drei lagig à 1 8 kg, auf Paletten à 990 kg (fermentierbar)
Big Bags à 1 .000 kg, lose á 25 t

Nicht korrosiv

Kein Gefahrstoff

Keine Lager-/Trans-
portbeschränkungen

Keine Aufsalzung

Für jede Verweilzeit
geeignet

H2S-Lastspitzen sicher
reduzierbar



Feinentschwefelung im Filter - FerroSorp® S-Reihe
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Biogas - Entschwefelung

Beschreibung

FerroSorp® S ist eine geformte Gasreinigungsmasse auf Basis von Eisenhydroxid, zur Entfernung von
Schwefelwasserstoff (H2S) aus Gasen. Sie eignet sich besonders für die Abtrennung von Schwefelwasserstoff
aus gasförmigen Medien. Eine optimierte Rezeptur, verbunden mit einer hohen Porosität, garantieren eine
maximale Beladung und niedrige Betriebskosten. Ein Haupteinsatzgebiet dieses Produktes ist die Entfernung
von Schwefelwasserstoff aus Klärgas und Biogas. Die geformte Gasreinigungsmasse FerroSorp® S ist ein
hochleistungsfähiges Absorptionsmittel , welches sowohl in Fl ieNbett- als auch in Festbettabsorber-Anlagen
zum Einsatz kommt.

FerroSorp® S

Mit elementarem Schwefel beladene
Gasreinigungsmasse in verschiede-
nen KorngröNen für optimale Auswahl
je nach Anwendung, Fi ltergröNe, Art
der Schüttauflage und Druckverlust
sind möglich

Anwendung

FerroSorp® S lässt sich besonders vortei lhaft für die Abtrennung von
Schwefelwasserstoff aus folgenden Medien einsetzen:

• Biogas aus landwirtschaftl ichen Biogasanlagen
• Biogas aus der Vergärung von Abfäl len und aus
Kofermentationsanlagen

• Faulgas, das in kommunalen Kläranlagen bei der anaeroben
Behandlung von Klärschlamm entsteht

• Gase aus der anaeroben Industrieabwasserbehandlung
• Deponiegas
• technische Brenngase und Synthesegas
• Sonstige H2S-haltige Industrieabgase, wie sie z. B. in der
Papierindustrie oder in Ölmühlen anfal len

• Behandlung von schwefelwasserstoffhaltiger Abluft aus der Industrie
oder dem Abwasserkanalnetz

• Erdgas
• Kohlendioxidgas im Rahmen der Gewinnung aus natürl ichen Quellen

Düngemittelrechtliche Einordnung

Nach dem Einsatz von FerroSorp® S in reinen NaWaRo-Anlagen ist eine landwirtschaftl iche Verwertung
gemäN Düngemittelrecht unter bestimmten Voraussetzungen möglich.

Lieferform

Säcke 25 kg, auf Paletten á 825 kg
Big Bags à 550 kg

Ungefährliches Produkt

Niedrigere Kosten im Vgl. mit
anderen Technologien

Nutzung ohne Dosierung von
Luft/O2 möglich

Hohe Beladungsraten durch
selektive Entschwefelung

5-25 mm 2-8 mm 2-4 mm

Wertschöpfung als Dünger u.
Senkung von Entsorgungs-

kosten möglich

Verschiedene Produkte je
nach relativer Gasfeuchte

erhältlich



Schmiertechnik, Batterien, Reinigungsmittel uvm.
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Zur einfachen und sauberen Anwendung von
Schmierstoffen, bieten wir eine groNe Auswahl an
Pumpen, Fettpressen, automatischen Schmierstoff-
gebern, Fettfül lgeräten und passendem Zubehör so-
wie Fasskarren, Auffangwannen, Tanks, Kanister,
Trichter, Messbecher uvm.

Schmiertechnik

Unser Lieferspektrum umfasst eine groNe Palette an
Batterietypen, davon stets ca. 500 Starter-, Versorgung-
/Traktionsbatterien unterschiedl icher Technologien wie
Blei-Säure, AGM, Gel und EFB ab Lager verfügbar.

Batterien

Für Reinigung und Pflege von Betrieb, Fuhrpark, Maschinen
usw. umfasst unser Sortiment verschiedenste Boden-, Ober-
flächen-, Kalt-, Spezial- und Hochdruckreiniger sowie Pfle-
gemittel , Wasserenthärter, Ölbinder, Ölsaugtücher,
Felgenreiniger, Handwaschpasten, Putztuchrol len, Putzlap-
pen, Hautschutz- und -pflege, Konservierungsmittel uvm.

Reinigungs- & Pflegemittel
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Kontaktdaten zum Scannen

www.oelundfilter.de

Am Kulturhaus 5
1 4959 Trebbin
Fon: 033731 30 30 0
Fax: 033731 30 30 30
eMail: biogas@oelundfilter.de

Glindenberger Weg 3c
391 26 Magdeburg
Fon: 0391 5069 33 0
Fax: 0391 5069 33 22
eMail: magdeburg@oelundfilter.de

Öl & Filter GmbH




